
FRAME
TELAIO

Frame made in tubular steel 25CrMo4 trellis and lateral plates in aluminium alloy EN AW-6082 T6, 
weight 8,2 kg. With adjusting headstock angle.
Telaio a traliccio in tubi in acciaio 25CrMo4 e piastre laterali in lega di alluminio EN AW-6082 T6, peso 8,2 kg.
Con regolazione cannotto di sterzo.

WHEELBASE INTERASSE 1490* mm
RAKE INCLINAZIONE CANNOTTO 23,5° ±  0,5°
SWINGARM
FORCELLONE

Single-side aluminium swingarm made in aluminium AlSi7Mg0,3. Increased with aluminium EN AW-6082
machined component. Weight 5,9 kg.
Fuso in lega di allumino AlSi7Mg0,3. Incrementato in lunghezza tramite componente dal pieno in lega di 
allumino EN AW-6082. Peso 5,9 kg.

FRONT SUBFRAEM
TELAIETTO ANTERIORE

In aviofiber for 899/959/1199/1299 dashboard.
In aviofibra, per dashboard Ducati 899/959/1199/1299.

REAR SUBFRAME
TELAIETTO POSTERIORE

In alluminio EN AW-7020, per gruppo scarico Termignoni. Peso 0,7 kg.
In alluminio EN AW-7020, per gruppo scarico Termignoni. Peso 0,7 kg.

FUEL TANK
SERBATOIO

Increased fuel tank with machined components made in aluminium EN AW-6082. Capacity 19 L.
Derivato dal serbatoio di serie, modificato con componenti strutturali ricavati dal pieno in lega di alluminio 
EN AW-6082. Capacità 19 L. 

ENGINE
MOTORE

Ducati 1199 R -> 210 Hp @ 12400 rpm. Max speed > 325 Km/h.
Ducati 1199 R - >210 Cv a 12400 rpm. Velocità massima > 325 Km/h.

EXHAUST SYSTEM
IMPIANTO DI SCARICO

Termignoni stainless steel pipes with titanium and carbon fiber muffler. "2-1" configuration, equipped 
with 2 lambda probes.
Tubi scarico in acciaio inossidabile e silenziatori Termignoni in titanio e fibra di carbonio. Configurazione "2-1-
2" e 2 sonde lambda.

FRONT SUSPENSION
SOSPENSIONE ANTERIORE

42mm pressurized RVP25 Öhlins fully adjustable upside-down fork, with radial caliper supports.
Forcella anteriore pressurizzata Öhlins RVP25, rovesciata da 42mm, completamente regolabile con attacco 
pinze radiali.

REAR SUSPENSION
SOSPENSIONE POSTERIORE

Fully adjustable Öhlins RSP40 shock absorber.
Monoammortizzatore Öhlins RSP40 completamente regolabile. 

FRONT WHEEL
CERCHIO ANTERIORE

Marchesini aluminium forged wheel, 3,50x17.
Marchesini in alluminio forgiato, 3,50 x 17.

REAR WHEEL
CERCHIO POSTERIORE

Marchesini aluminium forged wheel, 6 x17.
Marchesini in alluminio forgiato, 6 x 17.

FRONT TYRE
PNEUMATICO ANTERIORE

Pirelli Diablo Superbike PRO 120/70 ZR 17.

REAR TYRE
PNEUMATICO POSTERIORE

Pirelli Diablo Superbike PRO 200/60 ZR 17.

FRONT BRAKE
FRENO ANTERIORE

2x 336 mm Brembo T-drive discs, radially mounted Brembo monobloc calipers 4-pistons.
2x disco Brembo T-drive da 336 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini. 

REAR BRAKE
FRENO POSTERIORE

230 mm Brembo floating disc, dual piston Brembo caliper.
Disco Brembo flottante da 230 mm, pinza Brembo a doppio pistoncino.

CONTROLS
CONTROLLI

Pierobon footpegs kit in aluminium EN AW-6082 T6. Weight 0,65 kg.
Coppia pedane Pierobon in alluminio EN AW-6082 T6. Peso 0,65 kg.
Brembo RCS 19 brake pump and lever.
Pompa e leva freno snodata regolabile e BREMBO RCS 19.
Brembo RCS 19 clutch pump and lever.
Pompa e leva frizione snodata e regolabile BREMBO RCS 19.

AIRBOX Pierobon carbon fiber airbox and airduct.
Airbox e condotto Pierobon in fibra di carbonio.

BODYWORK
CARENA

Carbon fiber bodywork.
Carenature in fibra di carbonio.

BODYWORK ACCESORIES
ACCESSORI CARENA

Transparent plexiglass. Made of 3 mm thick PMMA cast thermoformed acrylic. 
Plexiglass trasparente. Realizzato in PMMA acrilico, colato, trasformato di 3 mm di spessore. 
MotoGp seat with base in carbon fiber. Made of a 5mm layer of a high density special mousse. It 
guarantees a perfect grip.
Sella con fondo in fibra di carbonio, derivata dalla MotoGp. Realizzata con uno strato di 5 mm di una speciale 
mousse ad alta densità, garantisce un ottimo grip.
Pierobon carbon fiber aerodynamic winglets.
Appendici aereodinamiche Pierobon in fibra di carbonio. 

ELECTRIC SYSTEM
SISTEMA ELETTRICO

Ducati wire cable system and dashboard.
Sistema cablaggio e dashboard Ducati. 

COLOUR
COLORAZIONE

Frame: ROSSO CORSA.
Telaio ROSSO CORSA.
Swingarm, rear sub frame: BURN OUT BLACK.
Forcellone, telaietto posteriore NERO BURN OUT.
Fuel tank: NATURAL ALUMINIUM.
Serbatoio ALLUMINIO NATURALE.

WEIGHT PESO 157,8** kg
* = 1G position Posizione 1G
**= Dry weight Peso a secco

Technical specification 
Scheda tecnica www.pierobonframes.com


